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Vi hoppas badtunnan kommer skdnka er manga hérliga bad och trevliga stunder.

For basta forutsattning till en livslang hallbarhet rekommenderar vi att ni laser igenom
bruksanvisningen innan ni borjar anvanda er nya badtunna. Denna bruksanvisning galler for
badtunnan Grand och kommer att beskriva vad som ar viktigt att tdnka pa innan, under och efter
ert bad.

Mer information finns under badskolan pa svenskabadtunnor.se. Har ni fragor ar ni valkomna att
hora av er till oss pa info@svenskabadtunnor.se.

Kontrollera att ingen transportskada har uppstatt under leverans, om det har upp statt las
vidare instruktioner under 6ppet kop. Ta av locket och plocka sedan ur alla kartonger och l6sa
delar ur badtunnan.

Vicka sedan ner badtunnan sa den star med botten pa marken. Avlagsna transportbanden,
pallen och det skyddande emballaget.

Kontrollera att alla foljande delar ar med :

o Kamin

o 2 slangklammor

° Monterad slang

° 2 meter rokror

° Bottenplutt

o Draneringsplugg

Lyft sedan badtunnan pa plats, (rekommenderas 2-3 personer for lyft alternativt anvand
lyftkran eller liknande hjalpmedel) ta tag under panelen nar ni lyfter.

OBS! Badtunnan haller inte for att rullas.

Se till att personer som lyfter ar i god fysik och att anvanda bra lyft teknik. Har du haft tidigare
problem med ryggen bor du undvika detta tunga Iyft.

Badtunnan och kaminen ska placeras pa ett plant och stabilt underlag.

1. Ta fram kaminen och ta ur slangklammorna, bottenpluggen och eventuella tillbehor.

2. Montera fast rokroren pa kaminen.

3. Kaminen ska sta pa den sidan av badtunnan dar slangen ar. Se till att kaminen star pa
ett fast och plant underlag i samma nivd som badtunnan. Den nedre slangen ska ga rakt
och den 6vre ska luta lite snett uppat mot badtunnan for basta sjalv cirkulation. Slangarna
ar kapade i lagom langd.

4. Montera den 6vre slangen pa den 6vre anslutningen pa kaminen, slangen faster du med
slangklamma (dra at med slangmejsel eller hylsa 7 mm), dra &t slangkldmman ordentligt.
GoOr samma moment med den nedre slangen pa den nedre anslutningen.



- Montera dom fyra spannerna till locket med
medfoljande skruvar. Koden till locket ar 00.
Den gar ej att byta.

- Har du bestéllt din badtunna med
undervattensbelysning ar detta monterat fran
fabrik. Koppla transformatorn till sladden som
sticker ut strax under panel kanten, anslut
sedan in stickkontakten i ett uttag och tryck pa
beslysningen pa knappen som ar monterad
strax under badtunnekanten brevid kaminen.

- Har du bestallt ett extra rokror monteras
detta enklast pa det andra rokroret innan dem
monteras pa kaminen.

- Har du bestallt ett rokrorsskydd monteras
detta pa rokroret.

- Har du bestallt ett reningsverk, se dess
bifogade bruksanvisning.

- Har du bestallt en trappa till din badtunna ska
den skotas pa samma satt som trapanelen pa
badtunnan, dvs den ska oljas in efter behov.

- Kaminen toms lampligast pa aska med en
askspade eller grovdammsugare.

- Plasten tokas ren med en vat trasa och lite
milt rengoringsmedel utan tensider vid behov.
- Badtunnans panel behandlad med en
oljelasyr, behandla panelen med en
genomskinlig oljelasyr efter behov eller en gang
om aret.

Kaminen ar utrustad med en offeranod i
magnesium, den ar placerad langst ner till
vanster din kamin. Offeranodens funktion ar att
korrosion ska ske pa anoden istéallet for pa din
kamin. Det ar darfor viktigt att den rengors vid
korrosion. For att se om anoden blivit angripen
skruvar du loss den, inga verktyg ska behovas,
endast handkraft. Staven pa anoden kommer
da ha en beldaggning, har den det s& skrapa bort
beldggningen med en kniv/slippapper, ytan ska
vara metallren.

Vid mycket eller dterkommande beldggning
kommer anoden med tiden behova bytas ut. Ju
mindre anoden blir desto samre blir
funktionen. Anoden far som minst bli 10 mm i
diameter och 90 mm lang. Kontakta oss pa
info@svenskabadtunnor.se for bestallning av ny
magnesiumstav.

Vi rekommenderar vara kunder, som ej har
ett bad utrustat med reningsverk, att byta
badvattnet mellan varje badtillfalle. Har du
inte mojlighet till detta och valjer att anvanda
badvattnet fler an en gang finns det nagra
enkla knep for att halla en god vattenhygien.

- Duscha alltid fore du gar i badet for att pa
sa satt undvika att badvattnet smutsas ner
med sollotion och hudpartiklar, detta bor
aven goras vid anvandning av ett
reningsverk.

- Tillsatt bakteriedddande medel. Viktigt ar att
aldrig tillsatta ett klorbaserat medel ( eller
andra desinfektionsmedeln med fratande
innehall) da klor ej ar bra for huden, miljon
eller badkaret. Vi rekommenderar det klorfria
desinfektionsmedlet BioCool. Dosering sker
enkelt enligt anvisningen pa flaskan.
Pooldesinfektion bor aven anvandas om man
anvander ett reningsverk. Ovanstaende rad
Okar mojligheten att anvanda badvattnet vid
mer an ett badtillfalle. Kom ihag att
omstandigheter sa som vaderfoérhallanden,
antalet badtillfallen och antal badande ar
avgorande for hur lange badvattnet kan
hallas hygieniskt.

FOr att inte riskera att din kamin far
korrosions angrepp behover du mata ph,
alkanitet och hardheten i ditt vatten.

Ratt pH-varde ar grundlaggande for en bra
vattenkvalité. Darfor ar det absolut
nodvandigt att stalla in pH-vardet sa att det
ligger inom idealomradet 7,0 - 7,4. pH-vardet
paverkar samtliga vattenvarden. Har du ett
for hogt eller 1agt ph i ditt vatten sa kan det
orsaka korrosion pa kaminen.

Den ideala totala hardheten &ar 150 - 250
mg/l. Vatten med en mycket lag hardhetsgrad
kan vara mycket aggressivt. Metalldelar
korroderar och ytan kan angripas. Om
vattnet ar hart finns risk for kalkutfallningar
samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt
och missfargat. Kalk och metalljoner
forekommer i vanliga fall i 16st tillstand i



vattnet, men om vattnet ar for hart kan det leda
till aviagringar pa vaggar eller kamin.

For lag alkanitet kan gora det svart att stalla in
ratt ph. Det optimala alkalinitetsvardet ligger
mellan 80-120 mg/I.

Alla de delar som ar i direkt kontakt med
badvattnet ar anpassade for saltvatten. Det gar
darfor alldeles utmarkt att anvanda saltvatten
som badvatten. Beakta dock att saltet i vattnet
kan lamna avlagringar, vilket kan ge
missfargningar. Torka regelbundet av utsatta
ytor for att ta bort saltavlagringar.

Inga garantier galler om du lamnar vatten kvar i
badet och vattnet fryser. Se till att dranera
slangar och kamin fran vatten nar det ar
frysgrader ute.

Det har kapitlet kommer att ta upp viktiga
moment att tdnka pa fore under och efter du
eldat.Innan du borjar elda i din kamin ar det
viktigt att du fyller upp badtunnan helt med
vatten, minimum 15 cm fran dvre kanten pa
badtunnan. Detta ar extremt viktigt da du
annars riskerar att elda sonder kaminen eller
plasten da det blir dverhettat om det ej ar
vatten i badtunnan.For att fa en san effektiv
uppvarmning som mojligt rekommenderas att
eldning sker med ett lock pa badtunnan.Tank pa
att sluta elda i tid, kaminen efter varmer valdigt
bra och det ar latt att vattnet blir for varmt. Om
det andock sker kan du sanka temperaturen
nagon grad med att fylla pd med kallt vatten.

Nar du eldar ar riktigt torr bjorkved att foredra.
Klyv en nave flis att tanda med och klyv sedan
nagra vedtran i flera mindre bitar. Lagg fliset i
kaminen och dom mindre vedtrana ovanpa
dessa. Tand sedan med forsiktighet. Nar elden
ar tand ar det viktigt att elda aktivt for att fa upp
ratt badtemperatur (rekommmenderad
temperatur ar 38 grader). Lagg pa en eller tva
vedtran at gangen i borjan for att inte kvava
elden. Sedan kan du fylla upp mycket ved och
ha en aktiv eld i kaminen. For mer eldnings tips
ga in pa badskolan pa svenskabadtunnor.se

Nar du sedan badat klart ar det viktigt att e}
tOmma ut vattnet innan kaminen har svalnat

helt. Om det finns risk att vattnet fryser ar
det ocksa viktigt att tomma badtunnan sa att
kaminen och slangar nte fryser sonder.

- Kaminen och roékréret blir valdigt varmt
under eldning, hall uppsikt pa badande
barn sa dom inte branner sig.

Tank pa att det vid eldning kan flyga
gnistor sa om badtunnan stalls pa nagot
brannbart kan ett virmeskydd av nagot
slag behéva anvandas. Tank dven pa detta
om badtunnan placeras ndra egendom.

Vivill vara sakra pa att du valt ratt. Darfor
har du alltid 15 dagars oppet kdp hos
oss. Oppet kop forutsatter att du har
kvar originalforpackningen och inte har
anvant produkten. Du dar ansvarig for
returfrakten, men far tillbaka hela
summan for produkten minus ett avdrag
pa 2000 kr.

Produkten ska returneras i original skick,
avdrag gors vid retur av special bestalld
produkt eller skada.

Om badtunnan har fatt fraktskador ar
det viktigt att du fotar dessa innan
avlastning sker fran transportbilen, en
underskrift av chaufféren pa
foljesedeln ar dven nodvandig for att fa
ut eventuell ersattning. Skicka sedan ett
mail till info@svenskabadtunnor.se med
bilder och en forklaring om vad som
hant.

| dvrigt foljer konsumentkoplagen och
distansavtalslagen. Vid eventuell tvist
foljer vi Allmanna
Reklamationsnamndens
rekommendationer.

For mer information Ias vara képvilkor pa
hemsidan.

VIKTIGT!
- Lamna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.

- Kontrollera alltid vattentemperaturen
innan du eller nagon annan hoppar i badet.

- Se till att ingen obehérig kan ta sig i badet
utan din vetskap.



