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Tekniska data Volt/Ampere

Art.nr Typ

kW 

50Hz 3~230V 1~230V 3~400V

118100 HS25 0,25 - 1,95 -

118101 HS37 0,37 - 3,4 -

118102 HS55 0,55 - 4,1 -

118103 HS75 0,75 - 5,5 -

118123 HT75 0,75 2,9 - 1,7

118104 HS110 1,10 - 6,6 -

118124 HT110 1,10 4,2 - 2,4

Poolpumpar WaterVISE, EcoVISE

EcoVISE 0,75 kW
Tre förinställda och justerbara varvtalsprogram säkerställer tyst 
drift, låg energiförbrukning och en effektiv filtrering. Samma 
konstruktion, design och prestanda som WaterVISE, med en 
högeffektiv synkronmotor. Inbyggd timerfunktion och möjlighet 
till extern kontroll av förinställda varvtal.

Tekniska data Volt/Ampere

Art.nr Typ

kW

50Hz 3~230V 1~230V 3~400V
117103 HV75 < 0.75 - 4,4 -

Tillbehör
Art.nr

117100 Externbrytare Eco

FloVISE 0,25-1,1kW utan förfilter

WaterVISE

EcoVISE

Tekniska data Volt/Ampere

Art.nr Typ
kW

50Hz 230/3~ 230/1~ 400/3~

119100 TS25 0,25 - 1,9 -

119101 TS37 0,37 - 3,4 -

119102 TS55 0,55 - 4,3 -

119103 TS75 0,75 - 5,5 -

119123 TT75 0,75 2,9 - 1,7

119104 TS110 1,1 - 6,6 -

119124 TT110 1,1 4,3 - 2,5

Ritningar se sidan 74 

FloVISE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30

m
v
p

m³/h

0,25kW

0,37kW

0,55kW

0,75kW

1,1kW

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25

[m
v
p
]

[m³/h]

2900rpm

2500rpm

2000rpm

1500rpm

1000rpm

EcoVISE WaterVISE/FloVISE

WaterVISE 0,25-1,10 kW
Pumphus och pumphjul tillverkade av brons, pumpaxel av 
rostfritt syrafast stål och förfilter i termoplast säkerställer lång 
livslängd.

Justerbart förfilter med upp till sju olika positioner möjliggör en 
flexibel och enkel installation. Anslutningar för inlopp/utlopp 2“.


