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HUR DU STARTAR UPP DITT BAD

For English see page thirteen
or more language:




Innehallsforteckning

MONTERA DISPLAYEN, STALL IN FILTRET,
FYLL BADET OCH SLA PA STROMMEN

STALL IN TEMPERATUR
STALL IN TID OCH FILTERCYKLER

HUR DU LASER, LASER UPP DISPLAYEN SAMT
PAUSAR SYSTEMET

READY OCH REST MODE
KONTROLL AV LAGT FLODE
MEDDELANDEN OCH FELKODER
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A - \Erme F - Belysning K - Extern utgang
B - Redoldge G - Rengdringscykel L - Temperaturldge (Hog / Lag)
C - Vilolage H-Jet1 M = Valja (Programmering)
D - BBA (Musik) | -Jet2 M - Filtercykel (1 el. 2 eller bida
E - WiFi 1 - Luftkompressor O - Tidsinstalining (AM / PM)

|\ -Innan strommen slas pa till badet maste det vara vatten i hela

" badet samt varmesystemet!
- Kontrollera alltid vattnets temperatur innan du eller ndgon annan

hoppar i badet.
- For att kunna hantera ditt bad pa basta satt rekommenderar vi att

lasa igenom sida 3-6 nar du ska starta ditt bad.



Ta bort skyddsplasten pa platen och skyddsplasten pa
displayen. Montera displayen pa monteringsplaten. Skruva
sedan monteringsplaten med skruv i halet pa trallen. Placera
displayen skyddad fran regn, snd och sol. Displayen behover
placeras minst 1,5 m hojd fran marken. Den tal ej langvarig
fukt.

Innan du fyller badet ar det viktigt att se till att filtret ar installt
pa "Filter". Detta gdrs med det stora handtaget ovanpa filtret.
Tryck ner det fjaderbelastade handtaget och vrid sedan till
instaliningen "Filter". Detta ar den enda installningen som
anvands, om handtaget star installt pad ndgon av dom andra
alternativen riskerar du att vatten forsar ut fran ditt filter i din
tekniklada.

Borja med att se till att ventilerna ar 6ppna sa att vatten kan
fyllas i hela systemet. Fyll badet med vatten till dnskad niva.
Minimum sa behover vattennivan na dver bada
anslutningarna samt bubbelmunstyckena.

SI& nu pa strommen.

Systemet kommer starta upp och gé in i priming mode som
varar i cirka 4-5 minuter.

FUN_J PMPS) [PURG] [AIR J[----

Du kan sl av priming mode manuellt med warm eller cool
knappen. Vi rekommenderar att |ata systemet gora klart hela
priming programmet.



Bladdra med menyknappen till PEEF - syns. Valj med

warm knappen. Bladdra med warm knappen tills C syns i
fonstret for att fa celsius, vill du ha fahrenheit sa ska du ha Fi
fonstret. Tryck pa meny knappen for att valja den du vill ha.
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Det finns tva temperaturlagen "High" och "Low".

High gar mellan 26.5 och 40.0 grader, medans

Low gér mellan 10.0 och 37.0 grader. Fﬁ_p 5

For att valja lage tryck pad menyknappen tills | " ="' T‘syns i
fonstret. Valj "High" laget med warmknappen (Det syns en
liten termometer i fonstret med en pil som pekar uppat, med
texten set ovanfor). Valj "Low" laget med coolknappen (Det
syns en liten termometer i fonstret med en pil som pekar
nedat, med texten set ovanfor)

Nar du val valt temperaturlage kan du enkelt valja temperatur
med "Warm" och "Cool" knapparna. Kontrollera alltid att
vattnets temperatur stammer med vad displayen visar innan
du eller ndgon annan badar.

Nar displayen inte rorts kommer aktuell temperatur i badet att
visas i displayen. Trycker man pa warm eller cool knapparna
visas installt Iage.



o GET TIME
Tryck pa meny knappen till syns i fonstret.
Tryck sedan pa warm knappen. Nu blinkar timmar. Bladdra
tills ratt timme syns i fonstret med hjalp av cool och warm
knappen. Tryck pa meny knappen for spara. Da ska minuterna
blinka. Bladdra tills ratt minuter syns i fonstret med hjalp av
warm och cool knappen. Tryck meny for att spara. Det ar
viktigt att du staller in tiden for att filtercyklerna ska stallas in
ratt.
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Bladdra fram till syns i fonstret med hjalp av meny

knappen. Valj med cool knappen.

BEGN kommer synas i fonstret. Tryck pa cool knappen. Nu
kommer du att stalla in vilken timme som den forsta
filtercykeln ska starta. Bladdra med cool och warm knappen
och spara sedan med menyknappen. Nu staller du in minuter
med cool och warm knappen och sparar sedan med meny.

Nu kommer I"-'FN | HES ""synas i fonstret. Tryck pa cool
knappen och stall in hur manga timmar du vill att filtercykeln
ska ga genom att trycka pa cool och warm knappen. Tryck
meny nar du stallt in timmar och stopp tiden for filtercykeln
kommer att visas i fonstret. Tryck meny igen och du har stallt
in filter cykel 1 (F1)

Nu ska du stalla in filtercykeln 2. Tryck meny igen och 2
kommer upp. Tryck pa cool knappen for att valja, tryck igen for
att fa upp on i fonstret. Tryck meny knappen och BEGN
syns i fonstret, stall nu in pd samma satt som filtercykeln 1.



Vi rekommenderar att stélla in tva filtercykler pa 3 timmar var i
borjan. Vilken vattenkvalitet, hur ofta och lange du badar
kommer paverka hur mycket cirkulation du behéver ha i ditt
bad. Beroendes pa hur du anvander ditt bad kommer du
behova justera filtertiderna.

For att Idsa hela displayen :

Bladdra med meny knappen tills syns i fonstret. Valj
med cool knappen och [TEMP- synsi fonstret, tryck meny
och PANL - syns i fonstret. Tryck pa cool knappen for att
valja. Off kommer att synas i fonstret tyck da cool igen for att
fa fram on. Tryck meny for att vélja. Nu ar hela displayen Iast.
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For att ldsa mojligheten att hoja oct:hns];a'ﬁka temperatur:
Bladdra med meny knappen tills =“%" " syns, tryck pa cool
knappen for att valja. FERE= syns i fonstret, tryck cool for
att valja. Off kommer att synas i fonstret, tryck cool igen for att
fa fram on. Tryck meny for att vélja. Nu kan man inte hoja eller
sanka temperaturen.

Hall in warm knappen och tryck pa meny knappen tva ganger
efter varandra. Nu kommer UNLF  fram och displayen &r
upplast.

Detta géller dven for att Idsa upp mojligheten att hoja och
sanka temperaturen igen.

Har du Iast bade mojligheten att hoja och sanka temperaturen
och hela displayen maste du l&sa upp tva ganger for att l13sa
upp bada.

Bladdra med meny knappen tills HOL 3- syns i fonstret. Val]
med cool och systemet ar pausat i en timme. Du kan avbryta
pausen tidigare genom att trycka pa meny knappen.



Nar du startat upp badet ar badet automatiskt i Ready mode.

Ri'ﬂr__",r ~ For att byta mellan Ready och Rest mode trycker du
pa menyknappen tills MODE “syns. Tryck pa Warm for att
bladdra mellan Ready och Rest. Tryck pa meny for att valja. |
Rest mode gdr bara varmarna under filtercyklerna du har stallt
in. I Ready mode slér badet regelbundet igdng och kanner av
vattentemperaturen. Varmaren gar pa nar det behover varmas
for att halla den temp du stéllt in. Om bade Ready och Rest
syns i displayen t0€F - har du under tiden ditt bad varit i Rest
mode rakat trycka pa en dold knapp placerad till hdger om light
knappen pa displayen. Tryck pa den dolda knappen igen och ga
sedan in pa mode for att valja Ready eller Rest.

- Allmanna meddelanden
RUN ] [PMPS) PURG. [AIR [~~~/
Priming mode - M019

Nar strommen slas pa till anldggningen kommer priming mode att ga igang.
Detta for att rensa pumpen och systemet fran luft. Du trycker pa
lampkanppen for att starta pumpen i priming mode. Priming mode varar i
4 minuter. Du kan stanga av priming mode tidigare genom att trycka pa
nagon av upp eller ned pilarna.

‘.. - f .-| .. - - [ .| Water temperatur is unknown

Efter att pumpen gatt i 1 minut kommer detta meddelande upp.

. 42F: [TOD ] [COL B .JToo cold - Freeze protection

For 1dg temperatur har kants av i vattnet, anlaggningen slar igang ett
program och pumpen slar i gdng i minst 4 minuter eller tills det att
temperaturen har dterstéllts till en séker niva. Fyller du pa med valdigt kallt
vatten kan detta meddelande synas.

‘ﬂ’ 29 Warning - M044

Detta meddelande visas om J29 kortsluts vid uppstart.



-Varme-relaterade meddelanden

WATR.
Water is too Hot (OHS) - M029

En av vattentempsensorerna har upptackt att vattentemperaturen ar 110
°F (43,3 °C) och spafunktionerna ar inaktiverade. System kommer
automatiskt att starta nar spa vattnets temperatur ar under 108 ° F (42,2 °
C). Kontrollera om det finns utdkad pumpdrift eller om utomhus
temperaturen ar valdigt hog. Detta kan tex uppsta en varm sommardag nar

locket ligger pa.
FLOW] [LB55] [~~~

HTR ..

Heater flow is reduced (HFL) - MO16
Vattenflodet genom varmaren/varmarna kan vara for lagt for att varm

vattnet ska gd ivag fran varmaren. Varmaren kommer automatiskt att
starta upp igen efter en minut. Las mer under "kontroll av lagt flode" pa
nasta sida.

HTR .

]
Heater flow is reduced (LF) - MO17

Det ar inte tillrackligt med vatten som strdommar genom
varmaren/varmarna vilket gor att varm vattnet inte strommar ivag som det
ska. Varmaren har stangts av. Las mer under "kontroll av lagt flode" pa
nasta sida. Efter att problemet ar hittat och atgardat trycker du pa nagon
av knapparna pa displayen och varmaren/varmarna startar upp igen.
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Heater may be dry (dr) - M028

Det kan vara for lite vatten i vdrmaren. Badet stangs av i 15 minuter. Tryck pa valfri
knapp for att starta upp igen. Las mer under "kontroll av Iagt flode”.

HTR 4 BRY A [===4
Heater is dry (dr) - M027

Varmaren/varmarna har inte tillrdckligt med vatten for att starta upp. Varmarna
sténgs av. Atgarda orsaken till att det &r for lite vatten och starta sedan badet med
valfri knapp pa displayen. Las mer under "kontroll av lagt flode".




HTR . T00 JHOT J[----.

Heater is to hot (OHH) - M030

En av varme sensorerna har kant av en temperatur pa 118°f (47.8°C) och
badet har stangts av. Tryck pa valfri knapp pa displayen for att starta badet
nar vattnets temperatur ar under 108°f (42.2°C). Las mer under "kontroll
av lagt flode". Detta kan uppsta tex en varm sommardag och locket ligger

pa.

PRES] BTTN [ TO JRSET][----4

A reset message may apper with other message

Vissa fel kraver att strommen stangs av och slas pa for att forsvinna och
starta om.

Kontroll av lagt flode
1.Kontrollera vatten nivan. Vattnet ska vara 6ver bada

anslutningarna samt bubbelmunstyckerna.

2.Kontrollera att ventilen ar dppen (tidigare modeller har tva
ventiler). Handtaget ska vara utdraget, da ar den 6ppen.

3.Hur ser filterbollarna ut? Ar dom fér smutsiga kan vattenflodet
minska drastiskt. Detta kan dven uppsta om det ar for mycket
filterbollar ifiltret. Du kontrollerar detta genom att andra vredet
pa filterhuvudet till cirkulation (se till att pumpen inte gar nar
detta andras). Funkar anlaggningen som den ska i cirkulation
laget sa ar det ndgot som stoppar upp vattnet i filterbehallaren.
Byt i sa fall filterbollar och gor rent i filterbehallaren.

4.Kontrollera alla slangar, det far inte vara nagra veck eller
hangande slangar. Har det fastnat nagot i slangarna eller
pumpen? Kontrollera att det inte har kommit in nagon
badleksak, filterbollar eller liknande och fastnat i slangar,
varmare eller pump. Du behdver stanga luckventilerna och ta
bort alla slangklammor och slangar for att kontrollera detta.
Pumpen far heller inte sta for Iangt i fran badet ( max 3 meter).
Star den for langt ifran kan trycket bli ldgt pga att pumpen inte
orkar cirkulera runt vattnet.



- Sensor-relaterade meddelanden

102F | [SNSR.| [BAL -] IANCE

Sensor balance is poor - M015

Varme sensorn kan eventuellt vara ur funktion. Fel sékning :Las mer under
kontroll av flode. Pumpen kan vara fel kopplad om detta meddelande
kommer. Kontakta oss pa info@svenskabadtunnor.se om felet inte
forsvinner.

[GNSRJ GYNC) [----4 [CALL) [ FOR) GRYC [----

Sensor balance is poor - M026

Varme sensorn fungerar inte langre. Sensor balance is poor har visats i
fonstret i en timme innan. Meddelandet kan tas bort med hjalp av att
trycka pa ndgon av knapparna. Kontakta oss pa info@svenskabadtunnor.se
om detta meddelande visas.

GHSRI [ A J[-=--J CALLI [ FOR)GRYC) [----.
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Sensor failure - Sensor A: M031, Sensor B: M032
En av sensorerna fungerar inte langre. Kontakta oss pa

info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.

- Diverse meddelanden
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No communications

Displayen far ingen information fran systemet. Kontrollera att allt ar ratt
inkopplat. Prova sedan att ta bort skarvsladden till displayen och koppla
direkt i varmaren, prova bade ingadngen j34 och j35. Fungerar det
fortfarande inte behdver du gora ett reklamationsarende till oss.

BETA) FER-] GI0N]

Pre-production software
Systemet styrs med ett test system. Kontakta oss pa
info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.
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For Cisreplaced by T

Systemet ar i test lage. Dipswitch nr 1, langst till vanster, har blivit andrad
av dig eller din elektriker till on. Stall den pa off.

- Systemrelaterade meddelanden

MEM JFAIL) [~

Memory failure - Checksum Error - M022
Under uppstart har systemet misslyckats med att testa programet. Detta

indikerar pa ett problem med den fasta program varan. Meddelantet kan
tas bort genom att trycka pa valfri knapp pa displayen. Kontakta oss pa
info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.

STUR.] PUMP) [-~—-.

Memory warning - persistent memory reset - M021

Visas efter alla system installningar andras. Kontakta oss pa
info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas fler gdnger an vid
uppstart samt om det visas efter att systemet varit igdng normalt under en
tid. Meddelandet kan tas bort genom att trycka pa valfri knapp pa
displayen.

CLOR) FATL] [z~

l\/Iemoryfallure Clockerror M020

Kontakta oss pa info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.
Meddelandet kan tas bort genom att trycka pa valfri knapp pa displayen.

CNFG. FATL. [+~~~ CALL] [[FOR) GRVT ] [~~~

Configuration error - spa will not start up
Kontakta oss pa info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.

A pump appears to be stuck ON - M034
Vattnet kan vara éverhettat. Stang av badet och GA EJ I VATTNET.

Kontakta oss pa info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.
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HOT J [FALT. (== [CALL] [[FORJ GRVT [,

A pump appers to have been stuck ON when spa was last

powerd - MO35
STANG AV BADET OCH KLIV EJ NER | VATTNET. Kontakta 0ss pd

info@svenskabadtunnor.se om detta meddelande visas.

WATR [LEVL)

|l
Levie

The water level is to low
Vissa bad har en sensor till vatten nivan. Detta meddelande visas om
vatten nivan ar for 13g.

- PAminnelse meddelande

CHNG. WATR.

Change the water
Paminnelse meddelande om att det kan vara dags att byta vatten. Kommer

var 90e dag. Ta bort meddelandet med valfri knapp pa displayen.
CLN J[FLTR.

Clean filter
Paminnelse meddelande om att det kan vara dags att byta filter. Kommer
var 30e dag. Ta bort meddelandet med valfri knapp pa displayen.

TEST)GFLCI

Paminnelse meddelande om att funktionstesta din Jordfelsbrytare.
Kommer var 90e dag. Ta bort meddelandet med valfri knapp pa displayen.

Andra paminnelse meddelanden kan forekomma. Du trycker bort
paminnelsen meddelandet med valfriknapp pa displayen.
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